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cuadros de obra
Cuadros provisionales de obra Star IP65

Cuadros de obra STAR

 

 

Referencia
Componentes

Ud. Descripción IP Polos Int. Tensión
(A) (V)

COM40ST67/P 2 Central 12 mód. 65 - - -

4 Base de empotrar con interruptor de 
enclavamiento 67 2P+T 16 220/250

2 Base tipo Schuko 67 2P+TT 16 250
1 Seta de emergencia+embellecedor* 65 - - -

Referencia
Componentes

Ud. Descripción IP Polos Int. Tensión
(A) (V)

COT63ST/P+
1 Central 12 mód.

65 - - -
1 Central 18 mód.

2 Base de empotrar con interruptor de 
enclavamiento 67 2P+T 16 220/250

1 Base de empotrar con interruptor de 
enclavamiento 67 3P+T 16 380/415

1 Base de empotrar con interruptor de 
enclavamiento 67 3P+T 32 380/415

1 Base de empotrar con interruptor de 
enclavamiento 67 3P+N+T 32 380/415

1 Seta de emergencia+embellecedor* 65 - - -

Referencia
Componentes

Ud. Descripción IP Polos Int. Tensión
(A) (V)

COT125ST/P
2 Central 12 mód.

65 - - -
1 Central 18 mód.

1 Base de enclavamiento en superficie; 4 mód. 55 3P+N+T 63 380/415

1 Base de empotrar con interruptor de 
enclavamiento 67 2P+T 16 220/250

1 Base de empotrar con interruptor de 
enclavamiento 67 3P+T 16 380/415

1 Base de empotrar con interruptor de 
enclavamiento 67 3P+N+T 16 380/415

1 Base de empotrar con interruptor de 
enclavamiento 67 3P+T 32 380/415

1 Base de empotrar con interruptor de 
enclavamiento 67 3P+N+T 32 380/415

2 Bases tipo Schuko 67 2P+TT 16 250
1 Seta de emergencia+embellecedor* 65 - - -

MONOFÁSICO 40A con bases tipo 
Schuko y protecciones. 
DIMENSIONES: 690x436x210 mm. 
PESO: <15 Kg. 24 módulos. 
Protección del conjunto IP65. 
* Seta de emergencia suministrada 
con contacto cerrado.

TRIFÁSICO 63A con protecciones plus. 
DIMENSIONES: 800x436x210 mm. 
PESO: <15 Kg. 30 módulos. 
Protección del conjunto IP65. 
* Seta de emergencia suministrada con 
contacto cerrado.

TRIFÁSICO 125A con protecciones. 
DIMENSIONES: 1300x436x210 mm. 
PESO: <30 Kg. 46 módulos. 
Protección del conjunto IP65. 
* Seta de emergencia suministrada 
con contacto cerrado.

Unifilar COM40ST67-P

Unifilar COT63ST-P+

Bornas acometida

Enclavamiento
2P+T 16A 2P+T 16A

EnclavamientoEnclavamiento
2P+T 16A 2P+TT 16A2P+TT 16A

Tipo Schuko

2P 16A

DIF 2P-40A 30mA

2P 16A
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2P 16A
I1 I2

2P 16A
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SETA NC

DIF 2P-40A 30mA DIF 4P-63A 30mA

3P 16A

Enclavamiento

IG
4P-63A
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N

2P+T 16A

2P 16A

Enclavamiento

2P 16A

Enclavamiento
2P+T 16A

SETA NC

3P 32A

Bornas acometida

4P 32A

3P+T 16A
Enclavamiento
3P+N+T 32A

Enclavamiento
3P+T 32A

I1 I2 I3 I4 I5

Unifilar COM40ST67-P

Unifilar COT63ST-P+

Bornas acometida

Enclavamiento
2P+T 16A 2P+T 16A

EnclavamientoEnclavamiento
2P+T 16A 2P+TT 16A2P+TT 16A

Tipo Schuko

2P 16A

DIF 2P-40A 30mA

2P 16A
I3 I4

2P+T 16A

2P 16A
I1 I2

2P 16A

Tipo SchukoEnclavamiento

2P 16A
I5

IG
2P-40A

BM

F1

N

SETA NC

DIF 2P-40A 30mA DIF 4P-63A 30mA

3P 16A

Enclavamiento

IG
4P-63A

BM

F1

N

2P+T 16A

2P 16A

Enclavamiento

2P 16A

Enclavamiento
2P+T 16A

SETA NC

3P 32A

Bornas acometida

4P 32A

3P+T 16A
Enclavamiento
3P+N+T 32A

Enclavamiento
3P+T 32A

I1 I2 I3 I4 I5

Unifilar COT125ST-P

Bornas 35mm2

DIF 4P-63A 30mA DIF 4P-63A 30mA

3P 32A3P 16A

Enclavamiento
3P+N+T 32A 3P+T 32A

4P 32A

3P+T 16A
EnclavamientoEnclavamiento

2P+T 16A

2P 16A

Enclavamiento

DIF 4P-63A 30mA

4P 63A

Enclavamiento
3P+N+T 63A

IG
4P-125A

BM

F1

N

2P 16A

2P+TT 16A
Tipo Schuko Tipo Schuko

2P+TT 16A

4P 16A

Enclavamiento
3P+N+T 16A

SETA NC

IP
65
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Montajes especiales

Cajas vacías.
Cajas con tomas de corriente 
y protecciones montadas y 
cableadas.

Cajas con tomas de corriente 
montadas y cableadas.

Posibilidad de montajes en cualquier combinación, sin límite de 
cantidades mínimas

Consulte la gama completa de bases y clavijas

cuadros de obra
Cuadros provisionales de obra Star IP65

Solicite presupuesto y asesoramiento técnico en proyectos@ide.es

Pasos a seguir

1. SELECCIONE 
EL NÚMERO DE 

CAJAS.

2. ELIJA LAS 
TOMAS DE 

CORRIENTE.

3. INDIQUE LAS 
PROTECCIONES 

DESEADAS.

4. ENVÍE TODA LA 
INFORMACIÓN A NUESTRO 
DEPARTAMENTO TÉCNICO.

Propuesta de bases para cajas Star

REF. Polos Int. Tensión

00105 2P+TT 16A 250 V

REF. Polos Int. Tensión

02811 2P+T 16A 200/250 V
03812 3P+T 16A 380/415 V
03813 3P+N+T 16A 200/415 V
02814 2P+T 32A 200/250 V
03815 3P+T 32A 380/415 V
03816 3P+N+T 32A 200/415 V

REF. Polos Int. Tensión

03882 3P+T 63A 200/415V
03883 3P+N+T 63A 200/415 V

BASES EMPOTRAR  TIPO SCHUKO IP67 BASES EMPOTRAR ENCLAVAMIENTO IP67 BASES SUPERFICIE ENCLAVAMIENTO IP67
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cuadros de obra
Accesorios

Accesorios CUADROS DE OBRA

Referencia Descripción Polos Int. Tensión
(A) (V)

00114 Clavija tipo Schuko IP68 2P+TT 16 220/230

Referencia Descripción

77670 Soporte para candado de seguridad (serie PRYMA)
92150 Cierre de seguridad con llave (serie STAR)

Referencia Descripción

92580 Prensastopa M25
92582 Prensastopa M32
92584 Prensastopa M40

92581 Tuerca prensastopa M25
92583 Tuerca prensastopa M32
92585 Tuerca prensastopa M40

94273 Pasamuro M25
94274 Pasamuro M40

IP
65

IP
67

 

 

 

Ref. 77670 no incluye el candado. 
Para cuadros sobre envolvente plástica.

Para cuadros sobre envolvente plástica.

Ref. 77670 Ref. 92150

Soporte de patas no incluido. 
Para cuadros sobre envolvente plástica.

 

 

Referencia Descripción

48205 Soporte metálico para cuadros secundarios
48206 Soporte metálico para cuadros de obra

Referencia Descripción

48210 Tejadillo 970x400 mm
48211 Tejadillo 1350x400 mm

Ref. 48206 Ref. 48205

Para cuadros sobre envolvente plástica.
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Para cuadros sobre envolvente plástica Star.

Para instalación en poste con un diámetro mínimo de 60 mm y máximo de 200 mm.
Para armarios de 300 mm hasta 800 mm de anchura.
Carga máxima: 130 Kg.
Para cuadros sobre envolvente plástica y metálica.

Accesorios CUADROS DE OBRA

Referencia Descripción

48220 Armario protector compacto 1020x700x360 mm
48221 Armario protector compacto 1400x700x360 mm

Referencia Descripción

48420 Pack sujeción a mástil (2 uds.)

 

 

cuadros de obra
Accesorios

Soporte a pared Referencia Descripción

48423 Soporte a pared acero cincado (Pack 4 uds.)

MATERIALES: Acero cincado.
CARACTERÍSTICAS: Se montan directamente sobre la parte trasera del armario en posición vertical u 
horizontal.
Separación a pared de 11 mm.
Carga máxima en horizontal o vertical: 490 Kg.
Para armarios sobre envolvente metálica.

Fijación exterior Referencia Descripción

48422 Fijación de colgador desde exterior (Pack 4 uds.)

MATERIALES: Acero cincado.
CARACTERÍSTICAS: Soporte de sujeción interior que permite atornillar los colgadores desde el exterior 
del armario.
Para armarios sobre envolvente metálica.

Cáncamos elevación Referencia Descripción

48475 Cáncamos elevación M12 (Pack 2 uds.)

MATERIALES: Acero cincado.
CARACTERÍSTICAS: Se colocan en la parte superior del armario mediante tuercas M12.
No pueden montarse si hay colocado un tejadillo.
Para armarios sobre envolvente metálica.

Cierres con llave Referencia Descripción

48456 Cierre 1/4 de vuelta tipo buzón con llave cod.333 1P

CARACTERÍSTICAS: Carcasa fabricada en poliamida RAL 7037 y lengüeta en acero.
Llave de aluminio cod.333 incluida (1 ud.). (Ref. 48550 para repuesto).
Para armarios sobre envolvente metálica.



Oficinas Centrales. 
Leonardo da Vinci, 2
Pol. Ind. Los Huertos
50800 Zuera
Zaragoza (España)

Almacén y Logística. 
Guttemberg, 48
Pol. Ind. Los Huertos
50800 Zuera
Zaragoza (España)

Teléfono: +34 976 451 080
E-mail: ide@ide.es.  
www.ide.es


