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            Datos técnicos

	Grado de protección	IP44/ IP54 / IP67 / IP68
	Resistencia al impacto	IK08
	Resistencia al hilo incandescente	960 ºC
	Presión de bola	125 ºC
	Rango de temperatura ambiente	-25 ºC / +40 ºC

            Certificaciones

            Conforme a la directiva de baja tensión 2014/35/EU.
 Conforme a la directiva 2011/65/UE.
 Normas: UNE-EN 60309-1-2 e IEC 60884-1.
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            Gama de productos

            
            Bases tipo Schuko IP44-IP54.
 Bases y clavijas tipo Schuko IP67/IP68.
 Bases y clavijas caucho / goma IP44.
 Base múltiple IP44.
 Bases y clavijas combo IP44.
 Intensidad: 16A.
 Voltaje: 250V.
 Polos 2P+T.
            

            Materiales

            
            Partes plásticas en poliamida 6.
 Contactos en aleación de cobre-zinc.
 Materiales plásticos libres de halógenos.
            

            Suministro

            
                        Suministradas en caja única por múltiplo de embalaje.
            

            Para descarga de planos (pdf, dxf, igs) y fichas técnicas  pulse aquí
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        Accesorios

No hay accesorios

        


            
		
		 PRODUCTOS

         
         
 Armarios murales
 Armarios autoportantes
 Armarios de distribución
 Cajas de bornas
 Pupitres Metálicos
 Gestión Térmica
 Componentes de instalación para armarios
 Armarios Especiales
 Registros para la construcción
 Registros de compañía y cortafuegos
 Montajes especiales
 Bases y Clavijas industriales
  Bases y clavijas tipo Schuko
  Bases y clavijas baja tensión IP44
  Bases y clavijas baja tensión IP67
  Bases y clavijas bajísima tensión IP44
  Bases de enclavamiento IP44-IP67
  Inversores de fase IP44-IP67

 Cofrets para tomas de corriente
 Cajas de distribución
 Cajas de distribución con aparamenta
 Cajas de derivación y mecanismos
 Aparamenta         
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			IDE Electric en Heraldo Economía
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			IDE en Ziemas Diena 2024
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			IDE EN MIDDLE EAST ENERGY DUBAI 2024

			08 de febrero del 2024

		

		

	

	
Canal ético

 Canal ético 

    

    
    
     Formatos

    
    

    FORMATOS DE PRESCRIPCIÓN: MULTIFORMATO, PRESTO, BC3
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