









	
    	
            
 [image: Español] [image: English] [image: Française] [image: Deutsch]             

            
            	 +34 976 451 080
                		 ide@ide.es                
            



        IDE ELECTRIC, S.L.

        


    

    
    	
        	
            
			[image: IDE Electric logo]
			            


             Menu

            
            	INICIO
 PRODUCTOS
	
    	DESCARGAS
        
	Catálogos
Tarifas
Fichas técnicas
Certificados de empresa
Certificados de producto
Información técnica
Instrucciones de montaje
Logos


	
        
        	COMPAÑÍA
            
 Conócenos
 Historia
 Proyección exterior
 I + D + i
 Calidad
 Delegaciones Nacional
 Delegaciones Exportación
 Desarrollo sostenible
 Misión y Visión
 Estructura
 Fondos Europeos
 Trabaja con nosotros                    

               




 MULTIMEDIA ACTUALIDAD

        	POLÍTICAS
             Política de Compliance
 Código de conducta
 Canal Ético
 Política de Seguridad de la Información
 Política de Gestión Integrada
 Política de Calidad del Laboratorio
 Formulario Canal Ético

      

CONTACTO            
						
            
			            
                 Área clientes
            

						
            Buscar en IDE: 
					

					 

				 

				 
					 	
	


				



            
            	
                

                RESULTADOS
                

                
                    

                

            


        

    





[image: cargando]
Cargando




	
    	
			DOMOS-K

		

        
        
        Inicio
        
 |

		
		Productos
		
 |
		
		Cajas de derivación y mecanismos
		
 | DOMOS-K        

        

	





	
    	Cajas de mecanismos y derivación para paredes huecas

        

        
        Ficha técnicaLista de artículosInformación adicionalDescargas
        Accesorios        


		
          
          [image: Cajas de mecanismos y derivación para paredes huecas]          

          
            Datos técnicos

	Resistencia al hilo incandescente	850 ºC
	Rango de temperatura ambiente	-5 ºC / +40 ºC
	Tensión máxima de empleo	400 V

            Certificaciones

            [image: CE] Conforme a la directiva de baja tensión 2014/35/EU.
 Norma: UNE-EN 60670-1-22
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            Gama de productos

            
            3 modelos para cajas de mecanismos de 1, 2 y 3 coronas.
 3 modelos para cajas de derivación.
            

            Materiales

            
            PP+TPE autoextinguible.
 Color: base azul RAL 5002.
            

            Suministro

            
                        Suministradas en cajas por múltiplo de embalaje.
 Cajas tipo D70 incluyen: Tornillos para montaje en paredes huecas montados y tabique separador (excepto ref.
 D70/1K).
 Cajas tipo TC incluyen: Tapa atornillada y tornillos para montaje en paredes huecas embolsados.
 Ref: CT115/K incluye tabique separador; Ref: CT217/K se suministra con los tornillos montados.
            

            Para descarga de planos (pdf, dxf, igs) y fichas técnicas  pulse aquí
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        Accesorios

 Accesorios varios

			
				Referencia	Referencia		FT
		Descripción		
	45930	Pieza de unión (Bolsa 50 uds.)	
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		 PRODUCTOS

         
         
 Armarios murales
 Armarios autoportantes
 Armarios de distribución
 Cajas de bornas
 Pupitres Metálicos
 Gestión Térmica
 Componentes de instalación para armarios
 Armarios Especiales
 Registros para la construcción
 Registros de compañía y cortafuegos
 Montajes especiales
 Bases y Clavijas industriales
 Cofrets para tomas de corriente
 Cajas de distribución
 Cajas de distribución con aparamenta
 Cajas de derivación y mecanismos
  Cajas estancas de derivación IP65-IP67
  Cajas de mecanismos y derivación para paredes huecas
  Cajas para mecanismos y derivación de empotrar
  Cajas para mecanismos y derivación IP20
  Cofrets y mecanismos de superficie IP40-IP55

 Aparamenta         
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			IDE Electric en Heraldo Economía

			21 de marzo del 2024

		

		

	

	
	
	
		

		
			IDE en Ziemas Diena 2024
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			IDE EN MIDDLE EAST ENERGY DUBAI 2024
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Canal ético

 Canal ético 
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    FORMATOS DE PRESCRIPCIÓN: MULTIFORMATO, PRESTO, BC3
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