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            Datos técnicos

	Grado de protección	IP55
	Resistencia al impacto	IK10
	Rango de temperatura ambiente	-25 ºC / +40 ºC

            Certificaciones

            [image: CE] Conforme a la directiva de baja tensión 2014/35/EU.
 Normas: UNE-EN 60670-1 y UNE-EN 62208.
 Real Decreto: 346/2011 de 11 de marzo.
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            Gama de productos

            
            Registros secundarios de superficie IP55            

            Materiales

            
            Chapa de acero laminado en frío EN10130+A1.
 Recubrimiento con pintura poliéster endurecida.
 Color RAL 7035 gofrado.
 Placa hidrófuga de 10 mm de espesor.
            

            Suministro

            
                        Suministrados en embalaje de cartón individual.
            

            Para descarga de planos (pdf, dxf, igs) y fichas técnicas  pulse aquí
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        Accesorios

 Accesorios

			
				Referencia	Descripción		FT
				
	48456	Cierre 1/4 de vuelta tipo buzón con llave cod. 333	
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			IDE Electric en Heraldo Economía

			21 de marzo del 2024

		

		

	

	
	
	
		

		
			IDE en Ziemas Diena 2024
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			IDE EN MIDDLE EAST ENERGY DUBAI 2024
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Canal ético

 Canal ético 
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    FORMATOS DE PRESCRIPCIÓN: MULTIFORMATO, PRESTO, BC3
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