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            Technische Daten

	Schutzart	IP65-IP67*
	Schlagfestigkeit	IK07
	Glühdrahtfestigkeit	650 ºC
	Umgebungstemperaturbereich	-25 ºC / +40 ºC
	Maximale Betriebsspannung	1000 V AC / 1500 V DC
	Doppelte Isolierung	Schutzklasse II
	* Ausnahmen: Referenzen EP048, EP088 und EX088 (IP54).	

            Zertifizierungen

            [image: CE] In Übereinstimmung mit den Richtlinien 2014/35/EU.
 Norm: IEC60670-22.
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            Produktreihe

            
            Sieben Modelle für wasserdichte Abzweigdosen.
 Drei Modelle für wasserdichte Motorschutzgehäuse.
 Jedes Modell ist in drei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: Kabeldurchführungskegel, Vorgestanzte Seitenwände, Glatte Seitenflächen.
 Die drei größten Modelle sind mit undurchsichtiger oder transparenter Abdeckung lieferbar.
 Sie eignen sich für verschiedene Montageoptionen mit Standard-Steckdosen.
 Die Montage der Steckdosen kann in beliebiger Kombination erfolgen - ohne Mindestbestellmenge.
            

            Materialien

            
            Halogenfreie Kunststoffe.
 Unterteil und undurchsichtige Abdeckung: PS, stoßfest, Farbe RAL 7035.
 Transparente Abdeckung: PC getönt, mit UV-Schutz.
 Kegel: PVC.
            

            Lieferung

            
                        Die Produkte sind individuell durch Schrumpffolie geschützt und werden in Mehrfachverpackungen aus Karton versandt, die den Mindestverpackungseinheiten entsprechen.
 Bei Gehäusen mit Kabeldurchführungskegeln werden die Kegel in montiertem Zustand geliefert.
            

            Zum Herunterladen von Plänen (pdf, dxf, igs) und technischen Datenblättern   hier klicken
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        Zubehör

 Zubehör
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	22050	Scharnier für Light Gehäusen	
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 Wandhalterung
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			The Heraldo de Aragón newspaper reports on IDE's continued expansion.

			March 21, 2024

		

		

	

	
	
	
		

		
			IDE at Ziemas Diena 2024

			February 14, 2024

		

		

	

	
	
	
		

		
			IDE AT MIDDLE EAST ENERGY DUBAI 2024

			February 8, 2024
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