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            Technische Daten

	Schutzart	IP67
	Schlagfestigkeit	IK08
	Glühdrahtfestigkeit	650 ºC
	Umgebungstemperaturbereich	-25 ºC / +40 ºC
	Maximale Betriebsspannung	1000 V AC / 1500 V DC
	Doppelte Isolierung	Schutzklasse II

            Zertifizierungen

            [image: CE] In Übereinstimmung mit den Richtlinien 2014/35/EU.
 Normen: UNE-EN 62208 und UNE-EN 61439-1 (in den betreffenden Teilen).
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            Produktreihe

            
            Aufputz-Gehäuse mit einer Kapazität von 9, 13 und 26 Modulen und transparentem Fenster.
            

            Materialien

            
            Halogenfreie Kunststoffe.
 Grundgehäuse: ABS, Farbe RAL 7035.
 Transparentes Fenster: PC getönt, mit UV-Schutz.
            

            Lieferung

            
                        Lieferung in individueller Kartonverpackung.
 Bei Mehrfachverpackungen werden die einzelnen Verpackungen mit Klarsichtfolie bandiert.
 Bei Lieferung des Gehäuses sind die Fenster in der Abdeckung und die Scharniere am Unterteil montiert.
 So kann der Installateur die Abdeckung nach Belieben handhaben.
 Bei Modellen mit 9 Modulen sind die Schienen bei Lieferung am Unterteil montiert.
 Bei Modellen mit 13 und 26 Modulen werden die Schienen gemeinsam mit den Halterungen und Schrauben im Zubehörbeutel geliefert.
            

            Zum Herunterladen von Plänen (pdf, dxf, igs) und technischen Datenblättern   hier klicken
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			The Heraldo de Aragón newspaper reports on IDE's continued expansion.

			March 21, 2024

		

		

	

	
	
	
		

		
			IDE at Ziemas Diena 2024

			February 14, 2024

		

		

	

	
	
	
		

		
			IDE AT MIDDLE EAST ENERGY DUBAI 2024

			February 8, 2024

		

		

	

	
Ethik-Kanal

 Ethik-Kanal 

    

    
    
 	
    	

    	BMEcat

	

    


     




	
    [image: logo de IDE]
    
 Rechtlicher Hinweis und Nutzungsbedingungen | 
 Datenschutzerklärung | 
 Cookies | 
    

    

    





	

    

    





















 
  

