
La serie de armarios autoportantes enlazables IP55, 
ARGENTA PLUS (ENL),
ofrece la posibilidad de suministrarse en forma de pack,
consiguiendo así optimizar el transporte y almacenaje de
estos armarios de gran envergadura.

Destinados al sector más profesional y fabricados
con materiales de la más alta calidad, esta serie está
concebida para favorecer la máxima versatilidad.

Datos técnicos
- Grado de protección:

IP55 / NEMA 1, 12.
- Resistencia al impacto:

Cuerpo y puertas opacas: IK10.
Puertas transparentes: IK09.

- Rango de temperatura ambiente: -25 ºC / +40 ºC.

Certificaciones
Conforme a la directiva de baja tensión 2014/35/EU.
Normas: UNE-EN 62208 y UNE-EN 61439-1 (en la parte que 
afecta).
Certifi cados UL508A y Gost-R.
Certifi cado VDE disponible para armarios de una puerta.

ARGENTA PLUS (ENL-PACK)
Armarios metálicos
autoportantes enlazables IP55

SUMINISTRADOS EN PACKS
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ARGENTA PLUS (ENL-PACK)
Armarios metálicos autoportantes enlazables IP55

PACK 1: Perfi les verticales

Referencia Para armarios Pack

ALTO
PV1650 1650 4 uds.
PV1800 1800 4 uds.
PV2000 2000 4 uds.
PV2200 2200 4 uds.

MATERIAL: Estructura tubular que da al producto una gran robustez.  
CARACTERÍSTICAS: Pack de 4 perfiles verticales. Los lados interiores 
tienen troqueles rectangulares y redondos para fijar accesorios. Las caras 
exteriores son planas con troqueles para la fijación de puertas y paneles. 
Totalmente reversibles.

PACK 2: Elementos horizontales: inferior y superior (con tapa)
Referencia Para armarios

ANCHO PROF.
PSI3040 300 400
PSI3050 300 500
PSI3060 300 600
PSI3080 300 800
PSI4040 400 400
PSI4050 400 500
PSI4060 400 600
PSI4080 400 800
PSI6040 600 400
PSI6050 600 500
PSI6060 600 600
PSI6080 600 800
PSI60100 600 1000
PSI8040 800 400
PSI8050 800 500
PSI8060 800 600
PSI8080 800 800
PSI80100 800 1000
PSI10040 1000 400
PSI10050 1000 500
PSI10060 1000 600
PSI10080 1000 800
PSI12040 1200 400
PSI12050 1200 500
PSI12060 1200 600
PSI12080 1200 800
PSI16040 1600 400
PSI16050 1600 500

MATERIAL: Tapas superior e inferior fabricadas en chapa de acero 
laminado, de e 1,5 mm de espesor,  pintada RAL 7035, con junta de 
estanqueidad para garantizar la protección IP. Tapa de entrada de cables en 
acero galvanizado de 1,2 mm de espesor.
CARACTERÍSTICAS: Incluye marcos superior e inferior, parte superior e 
inferior, tapa superior, tapa de entrada de cables, cáncamos de elevación 
M12 y bolsa con todos los tornillos y elementos de montaje.
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IP
55

PACK 4: Paneles laterales
Referencia Para armarios Pack

ALTO PROF.
PLA16550 1650 500 2 uds.
PLA16560 1650 600 2 uds.
PLA18040 1800 400 2 uds.
PLA18050 1800 500 2 uds.
PLA18060 1800 600 2 uds.
PLA20040 2000 400 2 uds.
PLA20050 2000 500 2 uds.
PLA20060 2000 600 2 uds.
PLA20080 2000 800 2 uds.
PLA200100 2000 1000 2 uds.
PLA22060 2200 600 2 uds.
PLA22080 2200 800 2 uds.
PLA220100 2200 1000 2 uds.

MATERIAL: Fabricados en chapa de acero laminado en frío de 1,5 mm de espesor, 
imprimada y pintada RAL 7035, con junta de estanqueidad para garantizar la 
protección IP.
CARACTERÍSTICAS: Pack de 2 paneles. Incluye tornillos de fijación M6.

PACK 3: Panel trasero
Referencia Para armarios

ALTO ANCHO
PAT16560 1650 600
PAT16580 1650 800
PAT165100 1650 1000
PAT165120 1650 1200
PAT18030 1800 300
PAT18040 1800 400
PAT18060 1800 600
PAT18080 1800 800
PAT180100 1800 1000
PAT180120 1800 1200
PAT180160 1800 1600
PAT20030 2000 300
PAT20040 2000 400
PAT20060 2000 600
PAT20080 2000 800
PAT200100 2000 1000
PAT200120 2000 1200
PAT200160 2000 1600
PAT22030 2200 300
PAT22040 2200 400
PAT22060 2200 600
PAT22080 2200 800

MATERIAL: Fabricado en chapa de acero laminado en frío de 1,5 mm de espesor, 
imprimado y pintado RAL 7035, con junta de estanqueidad para garantizar la 
protección IP.
CARACTERÍSTICAS: Incluye panel trasero con soportes, tornillos M6 y arandelas 
para su fijación. Los paneles laterales de 1600 de ancho incluyen un perfil vertical 
central para mayor estabilidad.
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ARGENTA PLUS (ENL-PACK)
Armarios metálicos autoportantes enlazables IP55

PACK 5: Puertas opacas
Referencia Para armarios

PUERTA SIMPLE ALTO ANCHO
PO16560 1650 600
PO16580 1650 800
PO165100 1650 1000
PO18030 1800 300
PO18040 1800 400
PO18060 1800 600
PO18080 1800 800
PO180100 1800 1000
PO20030 2000 300
PO20040 2000 400
PO20060 2000 600
PO20080 2000 800
PO200100 2000 1000
PO22030 2200 300
PO22040 2200 400
PO22060 2200 600
PO22080 2200 800

Referencia Para armarios

PUERTA DOBLE ALTO ANCHO
PODCS165100 1650 1000
PODCS165120 1650 1200
PODCS180100 1800 1000
PODCS180120 1800 1200
PODCS180160 1800 1600
PODCS200100 2000 1000
PODCS200120 2000 1200
PODCS200160 2000 1600

MATERIAL: Chapa de 2 mm de acero laminado en frío pintada RAL 7035.
CARACTERÍSTICAS: El pack incluye perfiles de refuerzo, cierres, bisagras 
y retenedores.
Maneta de palanca con 4 puntos de anclaje, inserto doble paletón de 5 mm, 
color Azul Cobalto RAL 5013 y Gris Antracita RAL 7016. Incorpora cierre 
interior de 2 puntos ¼ de vuelta. Puertas reversibles con apertura de 120º. 

PACK 6: Elementos de unión

Referencia Descripción

48715 Pack de piezas de unión y elevación

CARACTERÍSTICAS: Pack de piezas de unión y elevación para armarios 
enlazables que incluye:
- Elementos de unión interior (4 uds) con la tornillería necesaria para su 

instalación.

- Elementos de unión esquinas (4 uds) con la tornillería necesaria para su 
instalación.

- Escuadras de unión y elevación (2 uds).

- Junta aislamiento (2 m).

- Junta adhesiva (4,5 m).
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PACK 1: 
PERFILES VERTICALES 

Los cuatro perfiles se suministran embalados 
y protegidos por cartón.

PACK 3: 
PANEL TRASERO 

Empaquetado en caja de cartón a medida. 
Entre el panel y la tapa de la caja se 
colocan tiras de EPS HD para evitar 
deformaciones. Todo el conjunto está 
protegido con film retráctil.

PACK 4: 
PANELES LATERALES 

Empaquetados en caja de cartón a medida. 
Entre los paneles se colocan tiras de EPS HD 
para evitar deformaciones. Todo el conjunto 
está protegido con film retráctil.

PACK 5: 
PUERTAS OPACAS 

Empaquetadas en caja de cartón a medida. 
En las puertas simples, se colocan tiras de 
EPS HD entre la puerta y la tapa,  y en las 
dobles entre las dos puertas para evitar 
deformaciones.  Todo el conjunto está 
protegido con film retráctil.

PACK 2:
ELEMENTOS HORIZONTALES CON TAPAS

Las tapas se atornillan al marco inferior 
y van protegidas por una plancha de 
cartón. Las esquinas están protegidas con 
cantoneras de cartón. Todo el conjunto 
protegido con film retráctil.

Packaging

IP
55

PACK 6: 
ELEMENTOS DE UNIÓN 

Pack de piezas de unión y elevación para 
armarios enlazables que incluye:
- Elementos de unión interior (4 uds) 

con la tornillería necesaria para su 
instalación.

- Elementos de unión esquinas (4 uds) 
con la tornillería necesaria para su 
instalación.

- Escuadras de unión y elevación (2 uds).

- Junta aislamiento (2 m).

- Junta adhesiva (4,5 m).

Montaje final de los seis paquetes en un palé de madera con refuerzo lateral y cantoneras de cartón.
Todo el conjunto se fleja y envuelve en film para una entrega eficaz y segura.
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Placas de montaje Referencia Dimensiones Para armarios

ALTOXANCHO ALTO ANCHO
PL16560 1522x500 1650 600
PL16580 1522x700 1650 800
PL165100 1522x900 1650 1000
PL165120 1522x1100 1650 1200
PL18040 1672x300 1800 400
PL18060 1672x500 1800 600
PL18080 1672x700 1800 800
PL180100 1672x900 1800 1000
PL180120 1672x1100 1800 1200
PL180160 1672x1500 1800 1600
PL20040 1872x300 2000 400
PL20060 1872x500 2000 600
PL20080 1872x700 2000 800
PL200100 1872x900 2000 1000
PL200120 1872x1100 2000 1200
PL200160 1872x1500 2000 1600
PL22040 2072x300 2200 400
PL22060 2072x500 2200 600
PL22080 2072x700 2200 800

Para su instalación es necesario solicitar el soporte 48471 o 48627

Referencia Descripción Pack

48471 Soporte para montaje de placa total 4 uds.
48627 Soporte refuerzo central para placa de 1600 mm ancho -

MATERIALES: Chapa de acero galvanizado de 3 mm de espesor.
CARACTERÍSTICAS: Reforzadas con pliegues en C. Regulables en profundidad.
Regulación de 12,5 mm. Carga máxima de placa: 600 kg.

Zócalos Referencia Dimensiones Para armarios Pack

 ZÓCALOS DE 100 mm ALTO ANCHO
ZCL1030 100 300 2 uds.
ZCL1040 100 400 2 uds.
ZCL1050 100 500 2 uds.
ZCL1060 100 600 2 uds.
ZCL1080 100 800 2 uds.
ZCL10100 100 1000 2 uds.
ZCL10120 100 1200 2 uds.
ZCL10140 100 1400 2 uds.
ZCL10160 100 1600 2 uds.

MATERIALES: Acero laminado en frío imprimado y pintado RAL 7016.
CHARACTERISTICAS: : Conjunto formado por dos tapas, frontal y trasera, y cuatro 
esquineras. Para obtener el conjunto completo es necesario solicitar las tapas laterales 
para zócalo. Para zócalos de 200 mm de altura, solicite referencias de tipo ZCL20XX.

Tapas laterales para zócalo Referencia Dimensiones Para armarios Pack

ZÓCALOS DE 100 mm ALTO PROFUNDO 
TLZCL1040 100 400 2 uds.
TLZCL1050 100 500 2 uds.
TLZCL1060 100 600 2 uds.
TLZCL1080 100 800 2 uds.
TLZCL10100 100 1000 2 uds.

MATERIALES: Acero laminado en frío imprimado y pintado RAL 7016.
CARACTERÍSTICAS: Disponibles en dos alturas 100 y 200 mm.
Se recomienda colocar tapas laterales en todos los armarios incluso en conjuntos de 
armarios enlazados. 

ARGENTA PLUS (ENL-PACK)
Completa tu pack solicitando estos ACCESSORIOS


